


Brandfruherkennung

PYROsmart®basic

Ausgereifte Technik

Das PYROsmart® basic System ist mit speziellen, hochwertigen
Bauteilen ausgerustet. Hierzu gehdren eine messende IR-Kamera,
ein schneller, robuster, leistungsstarker Industrie-PC sowie inte-
grierte Schaltausgénge (ausfallsichere Ausfiihrung) zur direkten
Ansteuerung einer Brandmeldezentrale oder einer Eventsteuerung
(automatisches Loschen, Bandstop, etc.).

Das Herzstlick der Systemsteuerung und der Datenauswertung ist die
intelligente Auswertesoftware PS Terminal zur Brandfriiherkennung.
Sie ermdglicht die schnelle Auswertung von Hot-Spots, die individuel-
le Einstellung von Melde- und Alarmtemperaturen, die Definition der
Hot-Spot-Auflésung und die Ansteuerung der Meldeausgange.

Die integrierte Luftsptlung und -kiihlung ermdglicht auch den prob-
lemlosen Einsatz in einer stark verschmutzten Umgebung, z.B. mit
groRer Staub- und Feuchtigkeitshelastung.

PYROsmart® basic steuert bei einer Branddetektion unverziglich
parallele Aktionen. So kann direkt eine Schaumldschanlage akti-
viert werden. Dabei wird der
Bandabschnitt sofort gestoppt
und die automatische Ldschung
eingeleitet.

PYROsmart® basic kann aufer-
dem Hinweise auf eine bevor-
stehende Wartung geben, denn
die Warme des geschredderten
Materials gibt Auskunft Uber den Zustand des Schredderschneid-
werkzeugs. Je warmer, desto schlechter ist dessen Zustand, da ein
stumpfes oder defektes Schneidwerk mehr Energie zur Zerkleinerung
bendtigt und als Folge mehr Wérme produziert.

Jederzeit erweiterbar

Die optionale Erweiterung mittels eines kleinen Bedienterminals in der
Nahe des Schredderbandes oder eines Bedienterminals in der Leit-
warte zeigt thermografisch den Zustand des (iberwachten Bandab-
schnitts und warnt, wenn sich
die Anlage einer gefahrlichen
Temperaturgrenze nahert. Wei-
terhin kann bei Bedarf eine
Speicherung der Thermogra-
fiedaten zur Qualitatssicherung
erfolgen.

Das erweiterte PYROsmart®
-System mit Schwenk- und
Neigetechnik und dem paten-
tierten Verfahren zur Panoramathermografie-Darstellung wird zur
Brandfriiherkennung in grofen Hallen und im Bereich von brand-
gefahrdeten AuBenlagern eingesetzt.

Mit einem bewegten PYROsmart® System
kénnen je nach Standort Flachen von mehreren
hundert Metern mit einem System Uberwacht
werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: 3
www.pyrosmart.com oder +49 (0)6123-68912-0
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PYROsmart® basic:

m Feststehendes Infrarot-System mit integriertem
Rechner zur Analyse und Auswertung der Brand-
friiherkennung

® Einsatzbereich: beriihrungslose Band- und
Anlageniiberwachung

®m Bei Brandgefahr direkte Auslosung von Loschanlagen
® Direkter Bandstopp bei Brandalarm
® Schutz rund um die Uhr (24/7)

B Robustes Druckluft gespiiltes Doppelkamera-
Gehause fiir Einsatze in staubbelasteten Bereichen

m Kugelkopf-Halterung zur prazisen Ausrichtung auf die
Detektionsflache

® Modular erweiterbares System

L ® Anbindung an eine Brandmeldezentrale moéglich

Zum Unternehmen

Orglmeister Infrarot Systeme (OIS) ist ein innovatives Unternehmen mit
mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Infrarot-Thermografie
und hat sich auf die Entwicklung und die Umsetzung von Automations-
[6sungen und Brandfriiherkennungs-Systemen spezialisiert.

OIS bietet heute eine kompetente IR-Produktfamilie von der IR-
Branderkennung bis zum Panorama-Thermografiesystem. Um-
fangreiche Referenzen in Industrie und im Bereich der Recycling-
Branche bestatigen die Qualitat und Innovationskraft der Produkte
und Systemldsungen.
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